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...ale także dla większych instalacji dachowych, a nawet małych farm fotowoltaicznych. Rodzinę falowników Sunny 
Tripower, do której w ostatnim czasie dołączyły nowe modele o mocy 10 kVA i 12 kVA, wyróżnia szerokie spektrum 
zastosowań. Jest ona idealnym rozwiązaniem dla wielu rodzajów instalacji fotowoltaicznych - począwszy od kla-
sycznej instalacji dachowej aż po instalacje o wyższej mocy. Użytkownicy mogą się cieszyć wieloma sprawdzony-
mi w praktyce cechami produktu - niezwykłą elastycznością dzięki niezawodnej technologii Optiflex i asymetrycznym 
wejściom łańcuchów modułów fotowoltaicznych, wysoką sprawnością i systemem OptiTrac Global Peak, które 
gwarantują maksymalne uzyski energii. Oprócz technologii Bluetooth, wyposażenie standardowe falowników 
Sunny Tripower umożliwia również bezpośrednią komunikację z Sunny Portal za pomocą SMA Webconnect. Do 
standardowego wyposażenia należą także zintegrowane funkcje zarządzania pracą w sieci, zdolność oddawania 
mocy biernej do sieci i współpraca z wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie zadziałania 30 mA.

ekonomiczny
• Maksymalna sprawność 98%
•  Zarządzanie zacienieniem dzięki 

OptiTrac Global Peak
•  System aktywnego zarządzania 

temperaturą OptiCool

elastyczny
•  Napięcie wejściowe DC do 

1000 V
•  Zintegrowane funkcje zarządzania 

siecią
• Dostarczanie mocy biernej
•  Dokładne, modułowe projektowa-

nie systemu dzięki Optiflex 

Komunikacja
•  Zintegrowana funkcja SMA Web-

connect do podłączenia z Sunny 
Portal przez Ethernet

• Komunikacja Bluetooth
• Proste ustawienie wybranego kraju
•  Przekaźnik w wyposażeniu seryj-

nym

Łatwy w obsłudze
• Trójfazowe zasilanie
•  Podłączanie przewodów bez 

użycia narzędzi
• System wtykowy DC SUNCLIX
•  Zintegrowany wyłącznik obwodu 

prądu stałego DC – elektroniczny 
przełącznik ESS

• Łatwy montaż naścienny

Falownik trójfazowy– nie tylko dla domów jednorodzinnych...

SUnny TRiPOWeR 
5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL /
10000TL / 12000TL

DOSTĘPNy



5

Falowniki fotowoltaiczne

SUnny TRiPOWeR 
5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Dane techniczne Sunny Tripower 
5000TL

Sunny Tripower 
6000TL

6125 W
1000 V

295 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
11 A / 10 A
11 A / 10 A
2 / A:2; B:2

6000 W
6000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V,   
3 / N / PE; 230 / 400 V, 3 / N / P 

E; 240 / 415 V
 160 V – 280 V

50 Hz, 60 Hz /-5 Hz … +5 Hz
50 Hz / 230 V

8,7 A
1

0,8 (przewzbudzenie) ... 0,8 (niedowzbudzenie)

3 / 3

98% / 97.4% 

●
● / ●

● / ● / — 

●
I / III

470 / 730 / 240 mm  
(18,5 / 28,7 / 9,4 cali)

37 kg / 81,4 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

40 dB(A)
1 W

Brak transformatora/OptiCool
IP65

4K4H
100%

Sunclix
Zacisk sprężynowy

Graficzny
○ / ● / ●

● / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

5100 W
1000 V

245 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
11 A / 10 A
11 A / 10 A
2 / A:2; B:2

5000 W
5000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V,  
3 / N / PE; 230 / 400 V,  
3 / N / PE; 240 / 415 V

 160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz /-5 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
7,3 A

1
0,8 (przewzbudzenie) ... 0,8 (niedowzbudzenie)

3 / 3

98% / 97.1% 

●
● / ●

● / ● / — 

●
I / III

470 / 730 / 240 mm  
(18,5 / 28,7 / 9,4 cali)

37 kg / 81,4 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

40 dB(A)
1 W

Brak transformatora/OptiCool
IP65

4K4H
100%

Sunclix
Zacisk sprężynowy

Graficzny
○/ ● / ●

● / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21 (> 6 kWp), EN 504381, G83/1-1,  
G59/22, IEC 61727, IEC 62109-1/-2, NRS 097, PPC, PPDS, RD1699,  

RD 661/2007, SI 4777, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1
STP 5000TL-20 STP 6000TL-20

Wejście (DC)
Maks. moc DC (przy cos ϕ = 1)
Maks. napięcie wejściowe
Zakres napięcia MPP / znamionowe napięcie wejściowe
Min. / początkowe napięcie wejściowe
Maks. prąd wejściowy wejście A / wejście B
Maks. prąd wejściowy na łańcuch wejście A / wejście B
Liczba niezależnych wejść MPP / łańcuchów na wejście MPP
Wyjście (AC)
Moc znamionowa (przy 230 V, 50 Hz)
Maks. moc pozorna AC
Napięcie znamionowe AC  
 

Zakres napięcia znamionowego AC
Częstotliwość sieci AC / zakres
Znamionowa częstotliwość sieci / znamionowe napięcie sieci
Maks. prąd wyjściowy
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej
Regulowany współczynnik przesuwu fazowego
Liczba faz zasilających / podłączonych
Sprawność
Maks. sprawność / sprawność euro-eta
Zabezpieczenia
Układ odcinania strony DC
Wykrywanie zwarcia doziemnego / kontrola sieci
Zabezpieczenie DC przed niewłaściwym podłączeniem biegunów / zabezpieczenie przeciw-
zwarciowe AC / separacja galwaniczna
Uniwersalna jednostka monitorująca prąd szczątkowy
Klasa ochronności (wg IEC 62103) / kategoria przepięciowa (wg IEC 60664-1)
Dane ogólne
Wymiary (szer./wys./głęb. ) 

Waga
Zakres temperatur pracy
Standardowy poziom emisji hałasu
Pobór mocy na potrzeby własne (noc)
Topologia / rodzaj chłodzenia
Stopień ochrony / (wg IEC 60529)
Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4)
Maks. dopuszczalna wilgotność względna (bez skraplania)
Wyposażenie
Przyłącze DC
Przyłącze AC
Wyświetlacz
Złącza: RS485, Bluetooth, Speedwire / Webconnect 
Przekaźnik wielofunkcyjny / Power Control Module
Gwarancja: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 lat
Certyfikaty i dopuszczenia (inne na zapytanie) 
 

Nazwa typu
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Sunny Tripower 
7000TL

Sunny Tripower 
8000TL

Sunny Tripower 
9000TL

● Wyposażenie standardowe    ○ Opcja    — Niedostępne
Dane dotyczą parametrów znamionowych

 
 

 

 
 

² Certyfikaty i dopuszczenia (planowane) 

7175 W
1000 V

290 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
15 A / 10 A
15 A / 10 A
2 / A:2; B:2

7000 W
7000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V, 
3 / N / PE; 230 / 400 V,
3 / N / PE; 240 / 415 V

 160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz /-5 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
10,2 A

1
0,8 (przewzbudzenie) ... 0,8 (niedowzbudzenie)

3 / 3

98% / 97,5% 

●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

470 / 730 / 240 mm  
(18,5 / 28,7 / 9,4 cali)

37 kg / 81,4 lb
-25 °C ... +60 °C (-13 °F ... +140 °F)

40 dB(A)
1 W

Brak transformatora/OptiCool
IP65

4K4H
100%

Sunclix
Zacisk sprężynowy

Graficzny
○ / ● / ●

● / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

8200 W
1000 V

330 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
15 A / 10 A
15 A / 10 A
2 / A:2; B:2

8000 W
8000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V,  
3 / N / PE; 230 / 400 V,  
3 / N / PE; 240 / 415 V

 160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz /-5 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
11,6 A

1
0,8 (przewzbudzenie) ... 0,8 (niedowzbudzenie)

3 / 3

98% / 97,6% 

●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

470 / 730 / 240 mm  
(18,5 / 28,7 / 9,4 cali)

37 kg / 81,4 lb
-25 °C ... +60 °C (-13 °F ... +140 °F)

40 dB(A)
1 W

Brak transformatora/OptiCool
IP65

4K4H
100%

Sunclix
Zacisk sprężynowy

Graficzny
○ / ● / ●

● / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

9225 W
1000 V

370 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
15 A / 10 A
15 A / 10 A
2 / A:2; B:2

9000 W
9000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V,  
3 / N / PE; 230 / 400 V,  
3 / N / PE; 240 / 415 V

 160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz /-5 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
13,1 A

1
0,8 (przewzbudzenie) ... 0,8 (niedowzbudzenie)

3 / 3

98% / 97,6% 

●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

470 / 730 / 240 mm  
(18,5 / 28,7 / 9,4 cali)

37 kg / 81,4 lb
-25 °C ... +60 °C (-13 °F ... +140 °F)

40 dB(A)
1 W

Brak transformatora/OptiCool
IP65

4K4H
100%

Sunclix
Zacisk sprężynowy

Graficzny
○ / ● / ●

● / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21 (> 6 kWp), EN 504381, G83/1-1,  
G59/22, IEC 61727, IEC 62109-1/-2, NRS 097, PPC, PPDS, RD1699,  

RD 661/2007, SI 4777, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1
STP 7000TL-20 STP 8000TL-20 STP 9000TL-20

¹ Nie dotyczy wszystkich załączników krajowych do normy EN 50438

Power Control Module
PWCBRD-10

Złącze RS485  
485CB-10

Akcesoria
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Falowniki fotowoltaiczne

Sunny Tripower 
10000TL

Sunny Tripower 
12000TL 6

10250 W 12275 W
1000 V 1000 V

370 V – 800 V / 580 V 440 V – 800 V / 580 V
150 V / 188 V 150 V / 188 V
18 A / 10 A 18 A / 10 A
18 A / 10 A 18 A / 10 A
2 / A: 2; B: 2 2 / A: 2; B: 2

10000 W 12000 W
10000 VA 12000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V

3 / N / PE; 220 / 380 V 
3 / N / PE; 230 / 400 V 
3 / N / PE; 240 / 415 V

160 V – 280 V 160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz / -5 Hz … +5 Hz 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V
14,5 A 17,4 A

1 1
0,8 (przewzbudzenie) ...  
0,8 (niedowzbudzenie)

0,8 (przewzbudzenie) ...  
0,8 (niedowzbudzenie)

3 / 3 3 / 3

98 % / 97,6 % 98,2 % / 97,9 % (aktualnie)

● ●
● / ● ● / ●

● / ● / — ● / ● / —

● ●
I/III I/III

470 x 730 x 240 mm
(18,5 / 28,7 / 9,5 inch)

470 x 730 x 240 mm 
(18,5 / 28,7 / 9,5 inch)

37 kg 38 kg
-25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C

40 dB(A) 40 dB(A)
1 W 1 W

Beztransformatorowy / OptiCool Beztransformatorowy / OptiCool
IP65 IP65

4K4H 4K4H
100 % 100 %

SUNCLIX / zacisk sprężynowy SUNCLIX / zacisk sprężynowy
Graficzny Graficzny

○ / ● / ● ○ / ● / ●
● / ○ ● / ○

● / ○ / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○ / ○
AS 47775, CE, CEI 0-213, 4, C10/11:2012, DIN EN 62109-1, EN 504381, G59/3,  

G83/2, IEC 61727/MEA², IEC 61727/PEA², IEC 62109-2, NEN EN 50438,  
NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD 661/2007, RD 1699:2011, SI 47775, UTE C15-712-1, 

VDE0126-1-1, VDE AR-N 4105, VFR 2013, VFR 2014
STP 10000TL-20 STP 12000TL-20

1  Nie dotyczy wszystkich załączników krajowych do normy EN 50438.
2 Tylko STP 9000TL-20
3 Tylko z zewnętrznym modułem monitorowania instalacji fotowoltaicznej
4 CEI 0-21 do STP 10000TL-20 dostępna od 01.06.2014
5 AS 4777, SI4777 do STP 10000TL-20 dostępna od 01.07.2014
6 Dostępny od września 2014

● Wyposażenie standardowe   ○ Opcja   — Wyposażenie niedostępne
Dane tymczasowe: stan na kwiecień 2014 r.
Dane dotyczą parametrów znamionowych

Akcesoria

Power Control Module
PWCBRD-10

Złącze RS485  
485BRD-10


