
 
 

 Producent: Corab Sp. z o.o. ul. Michała Kajki 4 
                                                 10-547 Olszyn, Poland 
 
 
WAŻNE : 
Zachować do późniejszego stosowania - Przeczytać uważnie". 
 

 
INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI 

 
System mocowań Corab D-011  
Dach skośny na szynie SM-50, dachówka ceramiczna, betonowa, panel pionowo. 
System mocowań Corab D-013 
Dach skośny na szynie SM-25x47, dachówka ceramiczna, betonowa, panel pionowo 
 
 
Wykonanie: Aluminium 6060 T66, Stal nierdzewna A2.  
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ilość - 4 sztuki (dla systemu D-013)

1. Zestawienie elementów:

ilość - 2 sztuki

ilość - 6 sztuk

ilość - 4 sztuki

ilość - 6 sztuk

ilość - 10 sztuk ilość - 10 sztuk

ilość - 4 sztuki (dla systemu D-011) ilość - 40 sztuk

ilość - 10 sztuk

ilość - 6 sztuk
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2. Wykaz narzędzi potrzebnych do montażu: 
 
-klucz imbusowy rozmiar 5, 
-klucze płasko-oczkowe rozmiar 13 i 15 mm, 
-wkrętarka z regulacją obrotów, 
-końcówki/bity wkrętakowe krzyżowe PZ. 
 

3. Moment siły dokręcania śrub podczas montażu. 
 
-Klemy środkowe i końcowe dokręcać z siłą 8,5 Nm, 
-Śruby i nakrętki M8 dokręcać z siłą 18 Nm, 
-Śruby i nakrętki M10 dokręcać z siłą 36 Nm 
-Wkręty do drewna dokręcać na wolnych obrotach. 
 

4. Liczba osób niezbędnych przy montażu. 
 
-minimalnie 2 osoby. 
 

5. Czas montażu. 
 
- około 2 godziny. 
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6.  Czynności montażowe. 

[1] Pierwsze kroki- przygotowanie do montażu. 

-Określić pole montażu. 

A- Szerokość pola = liczba paneli w wierszu x (szerokość panela + 20 mm) + 40 mm 

B- Wysokość pola = liczba paneli w kolumnie x (wysokość panela)  + 40 mm 

-Określić położenie szyn montażowych: 

Pierwsza szyna od dołu w odległości 1/4C (C-wysokość panela) od dolnej krawędzi pola 
montażu. 

Druga szyna od dołu w odległości 3/4C od dolnej krawędzi pola montażu. 

Położenie kolejnych szyn ustalamy stosując zasadę, że punkt mocowania panela 
powinien być w odległości  1/4 wysokości panela. Uwzględnić należy też odległość 
między panelami ok. 20 mm. 

-Określić punkty mocowania uchwytów UR. 

 

 

4



 

[2]   Montaż stężeń konstrukcji wsporczej. Na połaci dachowej zlokalizować krokwie. Zostanie  

na nich zamocowana konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych. W wyznaczonych w ten 

sposób miejscach usunąć dachówki. 
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[3] Montaż uchwytów regulowanych UR. Do odsłoniętych krokwi zamocować za pomocą 

wkrętów M526 uchwyty regulowane. 
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[4]   Montaż szyn konstrukcji wsporczej. Do zamontowanych uchwytów mocujemy szyny 

montażowe SM. Szyny XPF_SM001 lub XPF_SM021 łączymy ze sobą za pomocą łączników 

XPF_L004. 
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[5]   Na szynach kładziemy pierwszy, skrajny panel i trzymając go montujemy klemy końcowe 

KK AL. Następnie wstępnie montujemy klemy środkowe KS AL nie skręcając ich. Zakładamy 

następnie kolejny panel i skręcamy panele klemami środkowymi. Czynność powtarzamy aż do 

zamontowania wszystkich paneli.  
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[6]   Przykładowa konstrukcja z zamontowanymi panelami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9




