DOSTEPNY

tatwy w uzyciu Elastyczny Szybki
» Szybka bezproblemowa instalacja * Oszczedzajgca miejsce instalacja  Uniwersalne opcje wdrazania nie-  Szybki tréjfazowy odczyt
* Graficzna wizualizacja biezgcych na szynie montazowej w warun- zaleznie od istniejgcych licznikéw zmierzonych wartoéci dla efek-
warto$ci mierzonych w Sunny Portal kach gospodarstwa domowego energii tywnego zarzgdzania energiq
dzieki kompaktowej obudowie e tatwe i elastyczne potgczenie  Szybka komunikacja Speedwire
* Wykorzystanie standardowych z komponentami systemu SMA
przewodéw Ethernet do komunika- Smart Home

cji Speedwire

SMA ENERGY METER

Uniwersalny odczyt pomiaréw do inteligentnego zarzgdzania energiq

Wydajne urzgdzenie pomiarowe do inteligentnego zarzqgdzania energig w ramach SMA Smart Home: licznik
SMA Energy Meter zbiera doktadne i wywazone pomiary dla fazy, dziatajge jak licznik energii elekiryczne;
doprowadzonej z sieci i zakupionej oraz przekazuje te wartosci poprzez Speedwire. Dzieki swojej zdolnosci
do szybkiego uzyskiwania zmierzonych wartoéci licznik SMA Energy Meter jest idealnym Zrédtem informaciji
do inteligentnego zarzqdzania energiq w SMA Smart Home. Wszystkie dane o wygenerowane| energii
fotowoltaicznej, zakupionej energii elektrycznej i energii doprowadzonej z sieci mogq byé przekazywane
za posrednictwem standardowego kabla Ethernet na przyktad do Sunny Home Manager lub w przysztoici
do Sunny Boy Smart Energy. To z kolei utatwia optymalne monitorowanie energii, efektywne zarzqdzanie
obcigzeniem i akumulatorami oraz niezawodne ograniczanie mocy czynnej w punkcie podtgczenia do sieci
energetycznej, uwzgledniajgc jednoczesnie zuzycie na potrzeby wiasne.
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SMA Smart Home

Pole modutéw
fotowoltaicznych Sunny Portal Sieé energetyczna

L Ea 2
Router Qﬁi w Licznik zasilania i licznik energii
Falownik @ﬂ (z przetgcznikiem sieciowym) ) : @ elektrycznej zakupionej z sieci

) energetycznej
fotowoltaiczny

=
Sunny Home Manager \ % Licznik SMA Energy Meter
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Sunny Island lrllamar
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System zdalnego sterowania

Sunny Remote Control

SMA
Odbiomnik Sterowane radiowcﬁgniuzdo SMA Odbiornik

ot

Tymczasowe dane techniczne SMA Energy Meter

Komunikacja
Fieldbus Speedwire, 10 / 100 Mbit/s
Maks. zakres radiowy

Speedwire / szybki Ethernet 100 m (pomiedzy dwoma urzqgdzeniami)
Wejscia (napiecie i pragd)
Napiecie znamionowe 230V / 400V
Czestotliwosé 50 Hz, 60 Hz / +5%
Prqd znamionowy / ograniczenie prgdu 5A/63A
Prad uruchomieniowy <25 mA
Przekréj ztgcza 1,0 mm? do 25 mm?
Moment obrotowy dla zaciskéw $rubowych 2,0 Nm
Warunki eksploatacji
Temperatura otoczenia =20 G O S S e e O
Zakres temperatur roboczych magazynowania energii 25°C ... +70°C (-13°F ... +158°F)
Stopien ochrony (zgodnie z [EC 62103) |
Stopien ochrony (zgodnie z [EC 60529) IP2X
Maksymalna dopuszczalna warto$é dla wilgotnosci wzglednej (bez kondensacji) 5% ... 95%
Dane ogdlne
Wymiary (szer./wys./gteb.) 88 /70 /65 mm

(3,46 / 2,76 / 2,56 cala)
Pojedyncze jednostki 4
Waga 0,3 kg (0,66 Ib)
Montaz szafka przetgcznika lub miernika
Typ montazu Szyna montazowa
Status wyswietlacza 2 diody LED
Pobdr wasny 2 W / przewody linii
Doktadno$é pomiaréw 1,5%
Jezyki instrukciji Niemiecki, angielski, wioski, francuski, hiszpanski, holenderski, portugalski, grecki
Funkcje
Gwarancjo 2 lata
Certyfikaty i zezwolenia (wiecej na zyczenie) www.SMA-Solar.com

Ostatnia aktualizacja: Kwiecien 2013
® Wyposazenie standardowe O Opcja — Niedostepne
Nazwa typu EMETER-10
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